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Artikel-Nr.: 1233
Bezeichnung: TOP-Rindkernspaltleder-Handschuh ¢ 35 cm ¢ komplett gefiittert

Allgemeine Daten

Material: Rindkernspaltleder
Fiitterung: 100 % Baumwolle
Farbe: braun

GréRen: 6—12
PSA-Einstufung: Kategorie Il

Normen: e EN ISO 21420:2020

e EN 388:2016 + A1:2018
e EN 407:2020
e EN 12477:2001 + A1:2005

VE: 10 Paar / 60 Paar pro Karton

Beschreibung / Leistungsergebnisse

e TOP-Rindkernspaltleder-Handschuh
*35cm
e komplett gefiittert

EN 388:2018

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit (Coupe)
WeiterreiRfestigkeit
Durchstichfestigkeit
4.244X Schnittfestigkeit (TDM)

X B BAND

X = nicht gepruft

EN 407:2020

Begrenzte Flammenausbildung
Kontaktwarme

Konvektive Warme

Strahlungswarme

Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
GroRe Mengen flissigen Metalls

X A X WEL b

4.1.3.X.4.X

X = nicht gepriift

EN 12477:2005

Typ A+B
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