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Artikel-Nr.: 1480 
   

Bezeichnung: RLine® • Baumwoll-Feinstrickhandschuh mit HPT-Beschichtung 
   

Allgemeine Daten 
 
Trägermaterial: 

 
Baumwolle (genäht) 

Beschichtung: HPT (geschäumt) 

Farbe: grau / schwarz 

Größen: 7 – 11 

PSA-Einstufung: Kategorie II 

Normen: • EN ISO 21420:2020 
• EN 388:2016 + A1:2018 

VE: 12 Paar / 144 Paar pro Karton 

Beschreibung  /  Leistungsergebnisse 

Genähtes Baumwollträgergewebe mit schwarzer geschäumter HPT-Beschichtung 
 
• die geraute Oberfläche ist flüssigkeitsabweisend und gewährleistet einen sehr guten Trocken- und Nassgriff 
• die HPT-Vinyl-Schaum-Beschichtung bietet eine gute chemische Beständigkeit 
• sicherer Sitz durch elastischen Bund und individuell verstellbaren Klettverschluss 

 

EN 388:2018    

 
2.1.2.1.X 

Abriebfestigkeit 
Schnittfestigkeit (Coupe) 
Weiterreißfestigkeit 
Durchstichfestigkeit 
Schnittfestigkeit (TDM) 

2 
1 
2 
1 
X 

  

 X = nicht geprüft  
 


