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Technisches Datenblatt

4170 - PU-Stretch-Warnschutz-Regenjacke e neongelb

Allgemeine Daten

Artikel-Nr.: 4170

Material: 100 % Polyester / Stretch-PU

Farben: neongelb
GroBen: S - XXXXL ;, I
Einstufung: PSA Kategorie 2 [ ‘ : ‘ L A
Norm: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 ' ? /

EN 343:2003 + A1:2007

Beschreibung und Leistungsergebnisse

Hochwertige 5 cm Heat-Transfer-Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Armel und Schulter

¢ verschweiBte Nahte

* winddicht und wasserdicht EN ISO 20471:2013 + A1:2016

¢ einrollbare und verstellbare Kapuze

o verdeckter FrontreiBverschluss mit Druckknopf

¢ zwei Seitentaschen mit Patte

« AuBenstoff: 100 % Polyester / Stretch-PU 3

e Wassersdule: 8.000 mm —

¢ Atmungsaktivitat: 3.000 mvp

¢ Farbe: neongelb . .

« EN 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1 EN 343:2003 + A1:2007
3
1

Kombinierbar (durch ReilBverschluss) mit Softshell-Warnschutzjacke - Artikel 490730 bzw. 490740 !

Verpackungseinheit: 1 Stiick / 20 Stiick im Karton
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