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Technisches Datenblatt

4190 - Warnschutz-Regenjacke "Connect-Out” e neongelb

Allgemeine Daten

Artikel-Nr.: 4190
ot
Material: 300D Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
L] Ny
Farben: neongelb )
»
GroBen: S - XXXXL -
Einstufung: PSA Kategorie 2 /
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Beschreibung und Leistungsergebnisse

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Winddicht — Wasserabweisend — Atmungsaktiv

e hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen an Armel,
Rumpf und Schulter 3
abnehmbare Kapuze - einstellbar

Bund mit Gummizug und zusatzlich mit Druckknopf verstellbar
Armelsaum durch Klett weitenverstellbar

Armeltasche mit ReiBverschluss

zwei Brusttaschen mit Patten und Stiftetaschen

zwei Seitentaschen mit Patten und Seiteneingriff 3
Innentasche
AuBenstoff: 100 % 300D Polyester Oxford mit PU-Beschichtung 1
Futter: 100 % Polyester
Wassersaule: 8.000 mm
Atmungsaktivitat: 3.000 mvp
Farbe: neongelb

Verpackungseinheit: 1 Stiick / 10 Stiick im Karton
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