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Artikel‐Nr.:  5910 
     

Bezeichnung:  LeiKaTech® • Einweg‐Schutzanzug • Typ 5‐B + 6‐B 
     

Allgemeine Daten 

Farbe:  weiß   

Größen:  M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

PSA‐Einstufung:  Kategorie III 

Normen:  EN ISO 13688 (Schutzkleidung ‐ allgemeine Anforderungen) 
EN ISO 13982‐1 ‐ Typ 5‐B (Schutzkleidung gegen feste Partikel ‐ Teil 1) 
EN 13034 ‐ Typ 6‐B (Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien) 
EN 1073‐2 ‐ Klasse 1 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination ‐ Teil 2) 
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) 
EN 1149‐5 (Schutzkleidung ‐ Elektrostatische Eigenschaften: antistatisch behandelt) 
EN 14325 (Schutzkleidung gegen Chemikalien) 

VE:  50 Stück pro Karton 

Beschreibung 

•  PP‐Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat 
•  Gummizug an Taille, Arm‐ und Beinabschluss 
•  dreiteilige Kapuze mit Gummizug 
•  dreiteiliger Beinzwickel für besseren Tragekomfort  
•  2‐Wege‐Reißverschluss 
•  doppellagige Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen  
•  Daumenschlaufen 
•  antistatische Ausrüstung 

 
 
   


